
Hiss Reet Platte - die okologische Dammung 



Hiss Reet Platte - die natiirliche Warmedammung aus nach- 
wachsenden Rohstoffen ist ein seit Jahrhunderten genutzter 
Dammstoff. Die Hiss Reet Platten werden ohne chemische 
Bindung hergestellt. Mittels mechanischer Pressung werden die 
Schilfrohrhalme fest zusammengedruckt und mit 2 mm star- 
ken, verzinktem Metalldraht gebunden. Die in den Hohlraumen 
des Schilfrohrhalmes enthaltene Luft, sowie die Luftschichten 
zwischen den einzelnen Halmen sorgen fur die guten Warme- 
damm- und Schallschutzeigenschaften der Hiss Reet Platte. 





Die Hiss Reet Platte ist in zwei verschiedenen 
Qualitaten erhaltlich: 



Die Hiss Reet Platte Extra, 
kommt aus eigener Produktion und wird aus 
besonders stabilem, ausgesuchten, gelbem Schilfrohr 
tiirkischer Herkunft gebunden. 

Die Bindung besteht durchgehend aus 2 mm starkem, verzink- 
tem Draht und ist sehr sorgfaltig ausgefuhrt. Die Bindung und 
Zusammensetzung des verwendeten Schilfs der Hiss Reet 
Platte Extra wurden fur die Warmedammung optimiert (siehe 
Produktdatenblatt).Wandhohe Dammplatten oder individuelle 
SondermaBe erleichtern die Montage. Es wird derzeit eine bau- 
aufsichtliche Zulassung beim DibT angestrebt. 
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Hiss Reet Platte: 

Die Hiss Reet Platte ist die handelsubliche Standard- 
Schilfdammung. Die Bindung besteht aus 1 ,8 mm (Lauf- 
draht) und 1,5 mm (Stege) star ken, verzinktem Draht. 



Im Bereich derWanddammung lasst sich die Hiss Reet Platte als 
Innendammung oder AuBendammung verwenden. Im Bereich 
der Dachdammung und im Dachausbau kann die Schilfdammung 
als Zwischensparren-, Untersparren- oder Aufsparrendammung 
verwendet werden. Im Bereich der Deckendammung wir die 
Hiss Reet Platte alsTrittschalldammung und als gebogene Scha- 
lung fur gewolbte Decken eingesetzt. Im Garten werden die 
Schilfplatten als Sicht- bzw.Windschutz eingesetzt. 




Hiss Reet Platte - die okologische Dammung 



Vorbereitung des Untergrundes und Zuschnitt 
der Dammplatten: 

Der Untergrund muss ausreichend eben sein, ggf. ist mit geeig- 
netem Putz zu egalisieren. Die zu verwendenden Dubel mussen 
einen sicheren Halt im Untergrund finden. Schilfrohrplatten 
konnen mit der Stichsage, Handkreissage oder Trennscheibe 
geschnitten werden. Langs zum Halm konnen mit dem Seiten- 
schneider die Drahte durchtrennt, Schilfhalme entnommen und 
spater problemlos wieder zusammengebunden werden. 



Befestigung der Hiss Reet Platten: 

Zur Befestigung der Hiss Reet Platten empfehlen wir fur Beton, 
Naturstein mitdichtem Gefuge,Mauerziegel,Kalksand-Vollstein, 
Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton (Gasbeton), Hochloch- 
ziegel, Kalksand-Lochstein die Verwendung von Dammstoffhal- 
tern aus Kunststoff (z.B. Dammstoffhalter DHK der Fa. Fischer). 
Aufgrund der hoherenVersagenslast empfehlen wir Dammstoff- 
halter aus Kunststoff mit vormontiertem Stahlspreiznagel fur die 
Montage von Dammstoffdicken von 6 bis I Ocm und fur die Mon- 
tage von Hiss Reet Platten bei groBeren Hohen im AuBenbereich 
(z.B. Dammstoffhalter DHN der Fa. Fischer). Beim Einschlagen 
des Nagels wird der Dubel gespreizt und halt durch Anpress- 
druck an der Bohrlochwandung. 

Fur Dammstoffdicken ab I Ocm und fur die Befestigung von 
Hiss Reet Platten auf Fachwerk- bzw. Lehmwanden empfehlen 
wir die Verwendung von Dammstoff- 
tellern (z.B. Dammstoffteller DT der 
Fa. Fischer) in Verbindung mit Spax- 
Schrauben. 

Putztrager und Wanddammung: 
Die Platten konnen sowohl senk- 
recht, als auch horizontal verarbeitet 
werden. Bei senkrechterVerarbeitung 
empfehlen wir die Platte vor dem 
Verputzen einzuschlammen, um eine 
bessere Putzhaftung zu erreichen.Die 
Montage erfolgt von unten nach oben. 
Als aufgemortelte Dammplatten wer- 
den Schilfrohrplatten in ein Mortelbett aus plastischem Lehm- 
Unterputz eingedriickt. Um einen vollflachigen, sicheren Ver- 
bund mit dem Mortel zu gewahrleisten, mussen die Platten mit 
fiinf Schrauben und Tellerdubel je m 2 oder mit Leichtbauplat- 
tenstiften in den Lehm gepresst und im Untergrund befestigt 
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werden. Die Befestigung auf einer Unterkonstruktion erfolgt 
ebenfalls mit Schrauben und Tellerdiibeln oder mit Leichtbau- 
plattenstiften. 

Gebogene Schalung: 

Die Dammplatte wird zwischen den Deckenbalken auf zwei 
angeschraubte Leisten geschoben. Die Platte, die breiter als der 
Balkenzwischenraum ist, sollte sich nach oben biegen und wird 
dort mittig an die Blindbodenschalung geschraubt. 

Dachdammung: 

Als Aufsparrendammung werden die Dammplatten im Versatz 
(zur Vermeidung von Kreuzfugen) auf die Dachsparren gelegt. 
Bei der aufzubringenden Konterlattung wird durch die Damm- 
platte in die Dachsparren geschraubt und somit die Dammplat- 
te fixiert. 

Als Zwischensparrendammung wird die 
Schilfdammung auf das Zwischensparren- 
maB gebracht und zwischen die Sparren 
gebracht. Eine an den Sparren geschraubte 
Beplankung oder eine weitere Dammplat- 
te halt die Dammung. 
Als Untersparrendammung werden die 
Dammplatten unter die Sparren bzw. die 
vorhandene Beplankung geschraubt. 
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Die Weiterverarbeitung richtet sich nach der Anwendung: 

Bereich Innendammung: 

Unterputzauftrag: 

Der Putzauftrag erfolgt mit nicht zu steifem Unterputz (vor- 
zugsweise Lehm unterputz) mittels Putzmaschine oder von 
Hand. Unterputz zuerst diinnlagig (ca. 5 mm) vorspritzen und 
nach dem Ansteifen nochmals I Omm auftragen. Nach dem 
oberflachlichem Abtrocknen (die Oberflache sollte komplett 
trocken sein) vornassen und die nachste Lage auftragen. Max. 
15 mm dicke Lagen auftragen bis die gewunschte Unterputz- 
starke erreicht ist. 

In die letzte Lehmschicht ggf. die Armierung einlegen und mit 
einer diinnen Schicht verputzen. 

Bei der AuBendammung von Gebauden mit hoherer Schlagre- 
genbelastung wird die Anwendung wasserabweisender Putzsy- 
steme empfohlen. 

Oberputzauftrag: 

Als Oberputz kommen Edel-Dekor, Strukturputz oder Sili- 
katputz in Frage. Ggf. erfolgt abschlieBend ein Anstrich mit 
Ausgleichsfarbe. Nachdem der Unterputz getrocknet ist, den 
Oberputz mittels Putzmaschine oder von Hand auftragen. Auf- 
tragsdicke 2 bis 4 mm, die Oberflache anschlieBend durch Rei- 
ben mit einer Filz- oder Holzreibscheibe herstellen. 

Bereich AuBendammung: 

Unterputzauftrag: 

Der Unterputz (vorzugsweise) Kalkputz 
muss mehrlagig aufgetragen werden. Dafur sollte 
die AuBentemperatur mindestens 5 C° betragen, bei niedrigen 
Temperaturen und hoher Feuchtigkeit bindet der Putz langsam 
und unzureichend ab. Die Starke der einzelnen Putzlagen soll- 
te 15mm nicht uberschreiten. Die erste Lage wird so ange- 
spritzt oder geworfen, dass die Unebenheiten der Reethalme 
ausgeglichen werden und die Putzflache gleichmaBig bedeckt 
ist. Nach dem antrocknen der ersten Lage (bei Kalkputz dauert 
dies meist mehrereTage) wird die zweite Lage in der gleichen 
Weise aufgezogen. 

Oberputzauftrag: 

Nach dem antrocknen derzweiten Unterputzlage wird in einem 
dritten Arbeitsgang der Oberputz in einer Starke von 2-8 mm 
mit Hilfe einer rostfreien Edelstahlkelle aufgetragen. 
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Dammstoffteller DT 90:80 • Dammstoffteller DHK • Dammstoffteller DHN 



Abmessungen: Hiss Reet Platte Extra: 

2500 • 1 000 • 30 / 60 / 80 / 1 20 mm (L • B • H) 
AufWunsch fertigen wir auch individuelle MaBe 

Hiss Reet Platte: 

2000 • 1 000 • 20/ 50 mm (L • B • H) 
2000 • 2000 • 20/ 50 mm (L • B • H) 

Warmeleitfahigkeit: 0,055 W/m2K 

Rohdichte: ca. 155 kg/qbm 

Diffusionswiderstand: 2 

Brandschutzklasse: B2 - normal entflammbar 

Druckfestigkeit : 750N/cm2 

Zusammensetzung: Hiss Reet Platte Extra: 

Bestes turkisches Schilfrohr, Laufdraht 2 mm, 

Draht der Stege 2 mm (Drahte nach DIN 177 verzinkt) 

Hiss Reet Platte: 

Schilfrohr, Laufdraht 1,8mm, Draht der Stege 1,5mm (Drahte verzint) 



Primarenergieinhalt: niedrig 

Okologische Qualitat: Naturprodukt ohne Chemiezusatze, keine Emissionen bei 
Herstellung und Nutzung, keine Produktionsabfalle, 
unproblematische Kompostierung, hoher dkologischerWohnkomfort 
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